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3.3. Koodrid ja dekoodrid

Dekooder on lilitus, mis on ette nahud citeantud sisendkoodi muundamiscks soovitud
valjundkoodiks. Ta tunncb #ra sisestatava kahendarvu ja annab siganaali vastavasse
valjundisse (joonis 3.5). Dekoodri Glesanncteks on muundada kahendkoodis arv niisuguscks
koodiks, millega saab aktiveerida noutava malupesa, jubtida number- vi tahtindikaatorit
(joonis 3.6 ja 3.7), tunda 4ra mitmesuguscid kodeeritud signaale jne. Kuna dekoodri
valjundisse Bhendatavad seadmed on erinevad, siis kasutatakse nende jubtimiseks ka erinevaid
dekoodreid. Naitcks on indikaatoritest levinumad 7-scgmendilised vedelksistall- ja
valgusdioodindikaatorid  ning  10-numbrilised  huumlahendusindikaatorid.  Seitsme-
segmendilise indikaatori dekoodril on reeglina 4 sisendit ning 7 vljundit, kimnemumbrilisel
aga 4 sisendit ja 10 valjundit. Uldjubul on dekoodril nii mitu sisendit 7, kui mifu kohta on
sisendisse antaval kahendarvul. Maksimaalne valjundite arv vérdub kombinatsiconide arvuga
27, Dekoodseid koostatakse peamiselt NING-elementidest
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Suure sisendite arvu korral kasutatakse dekodeerimiseks nn kaskaadlulitust, kus esimese
astme dekooder aktiveerib the teise astme dekoodri ning see omakorda the valjundi
Kahendkoodi dekoodri t66d kirjeldavad harilikult jargmised vorrandid:
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Seitsmesegmendilise indikaatori dekooder peab sisendisse antud kahendkoodi kohaselt
lilitama sisse indikaatori scgmendid nii, et hakkaks helendama arvule vastav
kimnendmumber. Dekoodsil on neli sisendit ja seitse valjundit. Kaheksandat, komasegmenti,
dekoodriga ci juhita. Kuna segment a i helendu numbrite 1 ja 4 korral, siis vib
kisjutada, et

@ =GTTx + HNThT 312

Analoogilised avaldised saab kirjutada ka kigi tilejaanud segmentide kohta.
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